	


MEMORIA DE CALIDADES  
32 viviendas en m-2 del P-R- 16/17/18 
ESTRUCTURA

Cimentación y estructura de hormigón armado.

FACHADA

Cerramiento de fachada compuesto de enlucido maestreado de yeso al interior sobre F.L.H.7 cm., cámara de aire de 4 cm. de espesor,  aislamiento a base de poliuretano proyectado de 4 cm. sobre hoja exterior de fachada. Terminación exterior de fachada de ladrillo cara-vista o monocapa, con protección hidrófuga.
CUBIERTA

Será inclinada de teja o pizarra sobre forjado aislado térmicamente.
PAVIMENTOS

Gres cerámico o porcelánico de 1ª calidad en toda la vivienda. En zonas exteriores pavimentadas, gres antideslizante o césped artificial.

TABIQUES INTERIORES

De bloque cerámico hueco, F.L.H.7 cm. revestidos con enlucido de yeso.
REVESTIMIENTO DE PAREDES

Cocina y baños: Alicatado hasta falso techo con azulejos cerámicos blancos o color. 
Resto de la vivienda: Pintura plástica lisa en tonos suaves en paredes y molduras, y plástica blanca lisa en techos.
CARPINTERÍA

Puerta principal de entrada blindada con cerradura de seguridad, tres puntos de anclaje y bisagras antipalanca, en imitación madera.

Carpintería interior: En haya vaporizada o similar, barnizada.
CARPINTERÍA EXTERIOR

Aluminio con acristalamiento exterior con cámara tipo climalit 4/8/4.
SOTANO
Puerta seccional en acceso al sótano  ( Garaje ) y puertas cortafuegos en accesos desde el sótano a la vivienda. Pavimento de hormigón fratasado de las zonas de acceso y garaje. 
FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Instalación de agua fría y caliente con tubería de multicapa, según normativa vigente.

Red de desagües con tuberías de PVC y sifones individuales.

Grifería monomando en baños y cocina.

Sanitarios de porcelana vitrificada blanca.
Calentador de agua a gas ciudad o butano.
CLIMATIZACIÓN
Preinstalación de calefacción.
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Instalación eléctrica empotrada según normativa vigente y REBT.
Instalación de TV y telefonía según normativa vigente y RICT.

Puntos de iluminación en techos de toda la vivienda y enchufes según normativa vigente.

AMUEBLAMIENTO DE COCINA

Mobiliario de cocina formado por muebles altos y bajos según gama Standard, incluyendo fregadero de acero inox. (seno más escurridera), pre-instalación de lavavajillas y bancada.

ESCALERA

Barandilla de escalera y pasamanos decorativos de aluminio o hierro pintado.
ZONAS COMUNES
Las zonas comunes en exterior serán de hormigón impreso, pavimentos de tierra compactada o pavimentadas de gres antideslizante, según diseño de proyecto.
La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar durante el transcurso de la ejecución de la obra, las modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de aprovisionamiento, sin que ello implique menoscabo en el nivel global de las calidades y responsabilidad de los técnicos de la obra.
